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      Hidraulinis presas su pasukamu krepšiu ir išcentriniu

malūnu 60K RM1,5 

Krepšelio presas su pasukamu apvaliu krepšiu, viršuje
sumontuotu pasukamu išcentriniu malūnu RM1,5 ir
hidrauliniu jėgos agregatu. Lengvas ir saugus valdymas.

7 804,50 € su PVM  
Prekės kodas: 2.208-1221.01

  

Prekės galimos pakuotės ar tipai:  

Ilgis: 1000
Plotis: 1 100
svoris: 280 kg
Slėgis: 320 bar
Galingumas: : 1,1 kw/ 1,5 kw
Įtampa: : 400 v – 50Hz
Aukštis: 1 840 mm

      

  

Prekės aprašymas:  

Komplekte 1 presinis maišelis 60 l, 3 įdėklų dangteliai ø 40 cm, 3 presuojami įdėklai iš akacijos medienos ø 38 cm Išspaudų
išstūmimo aukštis 580 mm Aukštis sulčių išėjimo 460 mm Jungtis sulčių išleidimo angai ø 30 mm Sulčių išeiga iki 65 % Preso
slėgis 320 barų Medžiaga sulčių baseinas iš polistireno, krepšys ir malūnėlis 1.4301 / AISI 304 Svoris 216 kg Išmetimo aukštis
1 840 mm Aukštis 1840 mm Plotis 1000 mm Ilgis 1 100 mm Elektros apsauga 16 A Prijungta apkrova 400V 50Hz (3 fazės)
Variklio presas 1,1 (1,5) malūnas 1,5 (2,0) kW (PS) Pajėgumas kg/h iki 180 kg/h

Obuoliai, kriaušės, svarainiai, burokėliai, morkos, manijokai, daržovės. Tai tik pavyzdys, pagrįstas skirtingomis medžiagomis
ir praktiškai apdorotų vaisių pasirinkimu

  

Nuotraukų galerija:  
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