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Neruadijancio plieno Saldymo plokstes Zottel

Ausinimo plokstelés yra skys€io viduryje, todél jos labai
efektyviai auSina. Tai reiSkia, kad jos be jokiy nuostoliy
atiduoda energija tiesiai { misa arba vyna. Plokstés ypac tinka
misos fermentacijos temperatiirai palaikyti. Jos yra palanki
alternatyva iprastoms ritéms ir ertmiy sieny sistemoms. Dél
dvigubo Silumokaicio pavirSiaus jos labai veiksmingai naudoja
priversting auSinimo terpés cirkuliacija. Dél paprasto
surinkimo ir skirtingy konstrukciju ji galima naudoti bet
kokio tipo rezervuarui, skirtam atSaldytai fermentacijai ar
saugojimui. Vyno ausinimo plokstés talpykloje tvirtinamos
vertikaliai. Jas galima prijungti prie auSintuvy, kad buty
galima atSaldyti auSinimo terpeg, kuri gali buiti vanduo arba
glikolis.

Ausinimo plokstés suvirinamos lazeriu ir iSbandomos slégiu
misy gamykloje. Be to, jos elektriniu buidu poliruojamos, taip
uztikrinama papildoma pavirSiaus apsauga ir padidinamas
neriidijanciojo plieno atsparumas korozijai.

MedZiaga:
Nerndijantis plienas AISI304
PavirsSius: elektropoliruotas

Tvirtinimo detalés: 1/2% iSorinis sriegis ir Zarnos jungtis

200,41 € su PVM
Prekés kodas: 2.204-1431.99

Prekés galimos pakuotés ar tipai:

Matmenys: 360 x 500 mm, 360 x 2500 mm, 360 x
2000 mm, 360 x 1500 mm, 360 x 1250 mm, 360 X
1000 mm, 360 x 750 mm, 360 x 3000 mm, 360 x
3500 mm, 360 x 4000 mm

Prekés aprasSymas:

PAGALVIU PLOKSTES
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IVAIRIOMS REIKMEMS

Pagalviné ploksté yra Silumokai¢io komponentas, daZniausiai naudojamas ivairiose pramonés srityse. Ja sudaro du ploni
metalo lakstai, paprastai nertidijanciojo plieno, kurie tam tikrose vietose suvirinami, kad susidaryty keli kanalai arba ertmes.
Sios ertmés pripu¢iamos suslégta terpe (vandeniu), kad susidaryty pagalve primenanti struktiira. Pagrindiné pagalvés plokstes
funkcija - palengvinti efektyvy Silumos perdavima tarp skyscio, esancio kanaluose, ir skys¢io ar medZiagos, esancios uZ
pagalvés plokstés riby.

Pagrindinés funkcijos ir privalumai Efektyvus Silumos perdavimas: Konstrukcija uZtikrina didelj saly¢io pavirSiaus plota, todél
Silumos mainai tarp skysCiy arba tarp skyscio ir kietojo kiino tampa efektyvesni. IlgaamZiSkumas: I§ nertidijancio plieno
pagamintos pagalviy plokStés yra atsparios korozijai ir gali atlaikyti aukSta slégi bei temperatira, todél tinka naudoti
atSiaurioje pramoninéje aplinkoje. Universalumas: Jy dydi, forma ir konfiglracija galima pritaikyti pagal konkrecias
programas ir montavimo apribojimus.

Mazai priezitiros: Tvirta konstrukcija sumaZina daznos techninés priezitiros poreiki, o valymas yra gana paprastas.

Paraiskos Pramoninis vésinimas ir Sildymas: Naudojamas tokiose pramonés Sakose kaip maisto ir gérimy pramoné, chemijos
pramoné ir farmacija produktams veésinti arba Sildyti jvairiuose gamybos etapuose.

Rezervuary auSinimas: Pagalvés plokstés gali biti integruotos i talpyklas, kad bty galima ausinti talpyklose laikomus skyscius,
pvz., vyno gamyklose misos fermentacijai.

Garintuvai ir kondensatoriai: Dél efektyvaus Silumos perdavimo savybiy jos naudojamos Saldymo sistemose kaip garintuvai ir
kondensatoriai.

Saulés baterijos: Saulés Siluminés energijos panaudojimo srityse pagalviy plokstés gali buti naudojamos siekiant padidinti
Silumos surinkimo ir perdavimo efektyvuma.

Ledo gamyba: Naudojamos gaminant ledo bankus arba ledo akumuliatorius, kai reikia pagaminti ir saugoti didelius ledo
kiekius.

Nuotrauky galerija:
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