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Mechaninis taimeris vandens sistemati

Mechaninis taimeris vandens sistemai
Taimeris [jungiama rankiniu biidu, baterijos neijtrauktos.

Irangai panaudoti

12,770 € su PVM
Prekeés kodas: 1.109-1687.01

Prekés galimos pakuotés ar tipai:

Prekés apraSymas:
Mechaninis taimeris vandens sistemai — paprastas ir patikimas laistymo valdymas
Mechaninis taimeris vandens sistemai — tai patikimas ir lengvai naudojamas irankis, leidZiantis automatiskai valdyti
laistymo trukme sode, darZe ar Siltnamyje. Tai puikus pasirinkimas tiems, kurie nori efektyviai kontroliuoti laistyma,
sumazinti vandens sanaudas ir taupyti laika, taciau nenori sudétingy elektroniniy sistemuy.
Sis timeris veikia be baterijy ar elektros energijos — visas veikimas pagristas mechaniniu laikrodiniu mechanizmu. Tai
uZtikrina ilgaamziSkuma ir patikima veikima ivairiomis oro salygomis. Montuojamas tiesiai prie vandens ¢iaupo, mechaninis
timeris leidZia nustatyti laistymo laika nuo keliy minuciy iki 120 minuciy (priklausomai nuo modelio).
Pagrindinés savybés:

¢ ¥ Mechaninis veikimas — nereikia baterijy ar elektros energijos.

¢ / Laistymo laiko reguliavimas — nustatykite nuo 5 iki 120 minuciy.

e / Automatinis iSsijungimas — timeris sustabdo vandens tiekima pasibaigus nustatytam laikui.

e / Paprastas montavimas — tiesiog prijunkite prie 3/4" ¢iaupo ir laistymo Zarnos.

e / Atsparumas oro salygoms — pagamintas i§ aukstos kokybés UV atsparaus plastiko.

Techniné informacija:
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Tipas: Mechaninis taimeris
¢ Montavimas: Prijungimas prie ¢iaupo (3/4” sriegis)
¢ Laikmacio trukmé: 5-120 minuciy
® Medziaga: Tvirtas, UV atsparus plastikas

¢ Naudojimo paskirtis: Sodo, darZo, Siltnamio laistymo sistemoms

Kur naudojamas?

Mechaninis taimeris vandens sistemai yra nepakeic¢iamas:
¢ Laistant darzoves ir vaisius soduose
e Siltnamiy drékinimo sistemose
® Vejy ir gélyny laistymo sistemose

* MaZesnése automatizuotose laistymo sistemose be elektros

Sis jrenginys ypa¢ naudingas vasaros metu, kai reguliariai reikia trumpai palaistyti augalus ryte arba vakare. Jis leidZia ramiai
palikti ijungta laistyma, nes timeris automati$kai iSjungs vandeni nustatytu metu, sumazZindamas perteklinio laistymo ir

vandens Svaistymo rizika.

Kaip naudoti?
® Prijunkite taimerj prie vandens ¢iaupo.
* Prijunkite Zarng arba laistymo sistema prie timerio i$¢jimo.
¢ Pasukite rankenéle ir nustatykite norima laistymo trukme.

¢ Taimeris automatiskai iSjungs vandens tiekima po nustatyto laiko.

Visa tai atliekama be sudétingy nustatymy ar papildomy programavimo Ziniy — tiesiog pasukite laikmatj ir mégaukités patogiu

laistymu!

Kodél verta rinktis mechaninj taimerj?

e PMaupo vandeni — automatinis i§jungimas uzkerta kelia pertekliniam laistymui.

e P?[Paprasta naudoti — jokiy sudétingy programy ar nustatymy.

* [MAtsparus UV spinduliams — ilgai tarnaus net tiesioginiuose saulés spinduliuose.

* [Be energijos Saltiniy — nereikia ripintis baterijomis ar elektros tiekimu.

¢ [) PreciziSkas laiko nustatymas — lengva reguliuoti laistymo trukme¢ pagal augaly poreikius.
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Mechaninis taimeris yra puikus pasirinkimas tiems, kurie ieSko patikimo, paprasto ir ilgaamZio sprendimo efektyviam
laistymo valdymui.

Gamintojo puslapis

Nuotrauky galerija:
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