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      Virimo katilas su maišytuvu nerūdijančio plieno 

Virimo katilas su maišytuvu 

Standartinė įranga su maišytuvu:

Vienfazis 0,09 kW variklis
Maišytuvas su mentelėmis ir silikono grandikliu
Dangtis
Dvi vandeninės rankenos

Katilui reikalinga kaitinimo krosnelė - dujinė arba elektrinė

Gamintojo puslapis

847,00 € su PVM  
Prekės kodas: 2.204-1860.99

  

Prekės galimos pakuotės ar tipai:  

Kita talpa: 50 ltr, 90 ltr

      

  

Prekės aprašymas:  

Virimo katilas su maišytuvu 

Atraskite profesionalų sprendimą džemo, uogienių, vaisių tyrelių, marmelado bei kitų maisto produktų gamybai. Tai modernus
įrenginys, sukurtas užtikrinti aukščiausią kokybę, saugumą bei našumą tiek smulkiems verslams, tiek didesnėms gamybinėms
linijoms.

Aukščiausia kokybė ir patikimumas 

Zottel – tai Slovėnijos gamintojas, žinomas dėl aukštos kokybės nerūdijančio plieno įrangos, skirtos maisto pramonei. Virimo
katilas su maišytuvu pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, kuris garantuoja ilgaamžiškumą, lengvą priežiūrą
bei higieną. Plienas yra atsparus rūgštims, karščiui ir dažnai naudojamoms valymo chemikalams, todėl puikiai tinka intensyviai
naudojamai įrangai.

Talpos pasirinkimas 

Priklausomai nuo gamybos apimčių, galite pasirinkti tarp dviejų talpos variantų:

50 litrų talpos katilas – puikus pasirinkimas mažesnėms partijoms ar smulkiam verslui, kuris specializuojasi
nišiniuose produktuose.

90 litrų talpos katilas – skirtas didesnei gamybai, kai reikia virti didesnį kiekį produkto vienu metu.
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Efektyvus maišymas 

Vienas pagrindinių šio įrenginio privalumų – integruotas maišytuvas. Maišymo funkcija užtikrina:

tolygų masės įkaitimą ir išlaikymą,

apsaugą nuo produkto prisvilimo prie indo sienelių,

vienodą vaisių gabaliukų pasiskirstymą uogienėje ar džeme,

homogeninę konsistenciją, ypač ruošiant vaisių tyres ar padažus.

Maišytuvas yra suprojektuotas taip, kad dirbtų tyliai, tolygiai ir nesudarytų papildomų vibracijų, todėl įrenginys patogus
naudoti net ilgose gamybos sesijose.

Paprasta naudoti ir prižiūrėti 

Virimo katilas su maišytuvu pasižymi paprasta, intuityvia valdymo sistema. Dažnai jis būna aprūpintas:

temperatūros reguliavimo mechanizmu,

maišymo greičio reguliatoriumi,

lengvai valomais paviršiais.

Nerūdijančio plieno konstrukcija neleidžia produktams įsigerti į paviršių, todėl katilas lengvai išplaunamas, užtikrinant aukštus
higienos standartus.

Saugumas ir patikimumas 

Zottel įranga atitinka ES maisto gamybos saugos standartus. Džemo virimo katilai sukurti taip, kad būtų:

apsaugoti nuo perkaitimo,

aprūpinti patikimomis sandarinimo sistemomis,

stabilūs darbo metu, net ir esant pilnai apkrovai.

Universali paskirtis 

Nors pagrindinė šio katilo paskirtis – džemo ar uogienės gamyba, jis puikiai tinka ir kitų produktų gamybai:

vaisių, uogų tyrelių,

padažų, glajų, sirupų,

marmelado,

net kai kurių kremų ar desertinių įdarų.
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Kodėl verta rinktis Virimo katilas su maišytuvu?

Aukšta kokybė – nerūdijančio plieno konstrukcija užtikrina ilgaamžiškumą.

Efektyvumas – integruotas maišytuvas ir tiksli temperatūros kontrolė.

Universalumas – tinka įvairių produktų gamybai.

Higiena – lengvai valoma konstrukcija.

Europos gamyba – kokybė, kuria galima pasitikėti.

Modelis LM50 LM90 Maitinimo įtampa 230 V 230 V Variklio galia 0,09 kW 0,09 kW Katilo talpa 50 L 90 L Matmenys
(plotis x aukštis) 515 x 550 mm 590 x 650 mm Svoris 15 kg 20 kg Puikus sprendimas jūsų verslui 

Rinkdamiesi Virimo katilas su maišytuvu investuojate į aukščiausią kokybę ir darbo našumą. Tai idealus pasirinkimas
norintiems užtikrinti stabilų produktų skonį, tekstūrą ir gamybos efektyvumą.

papildomai informacijai

  

Nuotraukų galerija:  
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