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      Sulčių presas iš nerūdijančio plieno 9 l 

Šis 9 litrų talpos sulčių presas, pagamintas iš nerūdijančio
plieno AISI 304, yra ypač patikimas, higieniškas ir ilgaamžis.
Dėl pakreipiamo rėmo ir komplektuojamo filtravimo maišo
sultis spausti dar niekada nebuvo taip patogu.

344,85 € su PVM  
Prekės kodas: 2.208-497.01

  

Prekės galimos pakuotės ar tipai:  

Ilgis: 40 cm
Plotis: 40 cm
svoris: 11 kg
Pagrindinė medžiaga:: nerūdijantis plienas
Aukštis: 61 cm
Talpa: 9 ltr.
Rekomenduojamos rūšys:: Obuoliai, vynuogės,
įvairios uogos
Pritaikymas:: Sutraiškytos misos sulčių spaudimui
Įpakavimas:: Kartoninė pakuotė, transportavimui.
Tipas:: Krepšio dydis, 22 cm diametras, 28 cm
aukštis

      

  

Prekės aprašymas:  

 

�� Sulčių presas iš nerūdijančio plieno 9 l – profesionali kokybė Jūsų sode ar virtuvėje 

Sulčių presas iš nerūdijančio plieno – tai ilgaamžis, patikimas ir efektyvus įrenginys, skirtas natūralių sulčių spaudimui namų
sąlygomis. 9 litrų talpos presavimo krepšys su skylutėmis (4 mm) ir tiltinis rėmas leidžia patogiai įkrauti, spausti ir išvalyti
įrenginį vos keliais judesiais. Visi elementai – krepšys, rėmas ir sultims surinkti skirtas padėklas – pagaminti iš aukščiausios
kokybės nerūdijančio plieno AISI 304, užtikrinant higieną, ilgaamžiškumą ir atsparumą rūgštims.

⚙️ Techninė specifikacija:
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Talpa: 9 litrai (iki 7–9 kg vaisių)

Medžiagos: nerūdijantis plienas AISI 304

Presavimo sriegis: trapecinis, su bronzine įvore (atsparus dėvėjimuisi)

Spaudimo mechanizmas: viršutinė spaudimo plokštė + rankinis sraigtas

Rėmas: pakreipiamas, kad būtų lengva įkelti ir ištuštinti krepšį

Surinkimo padėklas: integruotas, didelės talpos

Presavimo maišas: komplekte, galima skalbti skalbyklėje

Išmatavimai: 40 × 40 × 61 cm

Svoris: 11 kg

�� Kodėl verta rinktis šį sulčių presą?

✅ Lengva prieiga: pakreipiamas rėmas leidžia patogiai įstatyti filtravimo maišą ir pripildyti presą vaisių tyre.

✅ Efektyvus sultingumo išgavimas: sulčių srautas vyksta tolygiai, nes trapecinis sriegis leidžia palaipsniui didinti
spaudimą.

✅ Presas su gera išeiga: naudojant komplekte esantį maišą, sultys išbėga be minkštimo ar tirščių.

✅ Minimalus valymas: pakanka perplauti vandeniu; sriegį rekomenduojama reguliariai sutepti.

✅ Ekonomiškas: nereikia elektros, veikia visiškai mechaniškai – puikiai tinka gamtoje ar sodyboje.

�� Kaip naudoti?

1. Pasukite rėmo varžtą ir pakreipkite presą.

2. Įdėkite filtravimo maišą, pripildykite jį sutrinta mase, sutraiškytus vaisius, naudojant traiškytuvą.

3. Uždarykite rėmą, apsukite maišo kraštus į vidų.

4. Sukite rankeną pagal laikrodžio rodyklę lėtai, kol sulčių srautas pradės tekėti.

5. Surinkite sultis į talpą padėjus ją po padėklu.

6. Baigus – atleiskite sraigtą, pakreipkite presą, išimkite išspaudas ir praplaukite.

�� Pagrindinė kategorija, visi presai

Visi sulčių presai ir spaudimo įranga

Išorinės nuorodos:
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Kaip pasirinkti sulčių presą – patarimai ūkininkams (viskas.lt)

  

Nuotraukų galerija:  
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